
TestCard

Testador para Cartão Indutivo

Ideal para pontos de venda de cartões indutivos, como 

bancas de jornais, padarias, postos de serviços e outros 

estabelecimentos comerciais, o TestCard Daruma auxilia 

no combate as fraudes ligadas à quantidade de créditos e 

a codificação dos cartões telefônicos indutivos. Portátil e 

de fácil utilização, o TestCard Daruma identifica a 

quantidade de créditos e a integridade dos códigos e 

sensores do cartão, garantindo assim, a confiança de 

quem compra e de quem vende.

OPERAÇÃO
C00 - para cartões codificados totalmente utilizado (sem créditos 

O TestCard, será ativado ao pressionar e soltar o botão localizado no painel disponíveis); 
frontal. O mostrador deve apresentar  “ 8. 8. 8. 8.” e em seguida  “- - - -“, 00 - para cartões não codificados totalmente utilizado (sem créditos 
indicando que o equipamento esta pronto para uso. disponíveis);

O cartão a ser verificado, deve ser inserido na ranhura localizada na borda Não havendo nenhuma operação de validação por um prazo de 15 
segundos, o TestCard se desligará automaticamente.direita do TestCard até que este atinja o fundo do leitor (parada do 

movimento).
INSTALAÇÃO DA  BATERIA

O TestCard faz a validação do cartão e apresenta no mostrador as 
Para se ter acesso ao compartimento da bateria, deve-se abrir a tampa 

informações disponíveis.
localizada na parte inferior do TestCard. Após a substituição da bateria, 

fecha-se a tampa e a operação do equipamento é normal.INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO MOSTRADOR

Recomenda-se o uso de bateria tipo alcalina 9 Volts.CXX - para cartões codificados bons, onde XX corresponde a quantidade de 
créditos do cartão;

Quando a bateria apresentar carga insuficiente, o TestCard indicará a XX - para cartões não codificados bons, onde XX corresponde a quantidade 
mensagem “bat”, e deverá ser providenciada a troca imediata da mesma.de créditos do cartão;

UTILIZAÇÃO DE ELIMINADOR DE BATERIACSE - para cartões codificados com problemas na seqüência de queima;
SE - para cartões não codificados com problemas na seqüência de queima;

O TestCard possui na parte traseira uma entrada para conexão com 

Em cartões com problemas de seqüência de queima de créditos ao se eliminador de bateria. O eliminador deve fornecer uma tensão de   9 a 12 
pressionar o botão do painel frontal será mostrada a mensagem ”CXX” Vdc a uma corrente mínima de 20 mA e terminal tipo P4 macho, com a 
ou “XX”, respectivamente, equivalente aos créditos do cartão.

referência positiva no contato central.

CCO - para cartões codificados com erro de código;
CARACTERÍSTICAS

Em cartões codificados com erro de código, ao se pressionar o botão do 
Cartão:                          Codificado e Não Codificadopainel frontal será  mostrada a mensagem “CXX” equivalente aos 

créditos do cartão. Bateria:                         Tipo alcalina 9 Volts

Eliminador de Bateria:   9 - 12 Vdc / 20 mA mínimo
SS ou ”- - - - -” - para cartões codificados ou não codificados com problemas 

                                      Plug tipo P4 macho
de sensores;

                                      Positivo no centro do plug

Em cartões com problemas nos sensores ao se pressionar o botão do 
painel frontal será mostrada a mensagem “CXX” alternadamente com a 
mensagem ”YY”, equivalente aos créditos do cartão.

Propriedade Urmet – publicação emitida somente para fins informativos – sujeito à disponibilidade – conteúdo/características podem ser alterados sem prévio aviso.
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